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Hochleistungsschnur mit minimaler 
Dehnung. Dyneema®-Kern mit äußerst 
festem Schutzmantel.

•	 Kern	12-fach	geflochten	aus	Dyneema® SK78
•	 Mantel	aus	16-fach	geflochten	aus	Polyester	hochfest
•	 Kern	mit	Drahtseil	ähnlicher	Festigkeit	und	Dehnung
•	 Vielfältige	Einsatzmöglichkeiten	unter	anderem	als	

Trimmleine
•	 Caribic	Color	ist	sehr	gut	auch	als	Schot	für	Dinghys	

einsetzbar

High-performance line with minimum 
elongation. Dyneema® core with extremely 
strong cover.

•	 Core	12-strand	braid	made	of	Dyneema® SK78 fibre
•	 Cover	16-plait	braided	made	of	HT	Polyester	
•	 Core	boasts	similar	strength	and	elongation	 

to steel wire rope
•	 Suitable	for	a	large	variety	of	applications	including	 

as a trim 
•	 Caribic	Color	is	also	ideally	deployed	as	a	sheet	 

for dinghies  

Ohne Kompromisse: kein Kriechen unter 
Last, drahtseilgleiche Dehnung, perfekt für 
statische Einsätze.

•	 Rundgeflecht	12-fach	aus	100%	Vectran®-Fasern
•	 Schutzbeschichtung	aus	Geothane	in	grau	für	bessere	

UV Stabilität und Abriebbeständigkeit
•	 Keine	unelastische	Dehnung	unter	Dauerlast	

(Kriechen)
•	 Äußerst	dehnungsarm	und	bruchfest
•	 Wegen	der	begrenzten	UV-Beständigkeit	sollte	

VectraOne nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden
•	 Ideal	für	Ruderquadranten	und	als	Schwertleine

Without compromise: No creep under load, 
wire rope-like elongation, perfect for static 
applications.

•	 Round	12-plait	made	of	100%	Vectran® fibres
•	 Grey	Geothane	coating	for	improved	abrasion	 
resistance	and	UV	stability

•	 No	inelastic	elongation	under	constant	loads	(creep)
•	 Extremely	low	elongation	and	strong
•	 VectraOne	should	not	be	exposed	to	sunlight	due	 
to	the	fibre’s	limited	UV	stability

•	 Ideal	for	steering	systems	and	centerboard	lines

Caribic Color

Dehnung bei 10% 
der Bruchlast
Elongation at 10% 
of Breaking Load

0,7%
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Technical data

Ø 
[mm]

kg / 100 m
Bl. real
[daN]*

Bl. linear
[daN]**

1

2 0,27 180 198

3 0,74 300 330

4 1,00 650 715

5 2,10 1.100 1.210

6 2,55 1.700 1.870

8

10

VectraOne

Dehnung bei 10% 
der Bruchlast
Elongation at 10% 
of Breaking Load

1,0 %
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Technical data

Ø 
[mm]

kg / 100 m
Bl. real
[daN]*

Bl. linear
[daN]**

4 1,30 1.400 1.540

5 2,00 2.200 2.420

6 2,90 3.100 3.410

8 5,10 5.500 6.050

10 8,00 8.500 9.350

12 12,90 13.500 14.850

14 15,70 16.000 17.600

16 20,40 20.500 22.550

18 25,90 25.500 28.050

20 31,90 31.000 34.100

* Bruchlast im Spleiß
 Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
 Linear break load according to DIN EN ISO 2307
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Zeichenerklärungen auf ausklappbarer hinterer Umschlagseite 
Explanation of symbols listed on inside back cover


